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1) WPROWADZENIE

Szanowni Panstwo, jestesmy wdzieczni za wybor
naszego produktu!

Elektroniczny termometr cyfrowy bezdotykowy na
podczerwien AGU NC8 ma szeroki zakres pomiaru,
co pozwala na wykorzystanie go zaréwno w jakosci
termometru do mierzenia temperatury ciata, jak i
tez do mierzenia:

« temperatury powierzchni mleka w butelecz-
ce dzieciecej;

« temperatury powierzchni wody w wanience
dzieciecej;

« temperatury $rodowiska.

Najnowsza technologia z wykorzystaniem czujnika
na podczerwien pozwala przeprowadzac mierzenie
temperatury na czole w 1 sekunde.

Unikalna konstrukcja przyrzadu z wbudowanym
czujnikiem na podczerwien zapewnia doktadne,
powtarzalne i niezawodne wyniki pomiarow.

Elektroniczny termometr cyfrowy bezdotykowy na
podczerwien AGU NC8 pozwala przeprowadzac
mierzenie temperatury w sposob tatwy i prosty.
Temperature mozna mierzy¢ nawet S$pigcemu
dziecku nie niepokojac go.

Temperature mierzy sie szybko, co jest bardzo wy-
godne przy kontroli temperatury dzieciom.

Po wiaczeniu przyrzad automatycznie pokazuje wy-
nik ostatniego mierzenia w ciggu 2 sekund.

5 parzystych sygnatéw dzwiekowych i czerwone
podswietlanie ekranu LCD uprzedza uzytkownika o
tym, iz temperatura ciata jest réwna albo wyzsza
niz 37.5°C.
Prosimy o uwazne przeczytanie instrukgji
obstugi przed wykorzystaniem urzadzenia.
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2 ) LISTA SYMBOLI
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Znaczenie

Wyréb jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami Europejskiej Dyrekty-
wy 93/42/EWG dotyczacej wyrobow
medycznych.

WEEE (Dyrektywa w sprawie zuzyte-
go sprzetu elektrycznego i elektronicz-
nego). Symbol na wyrobie lub na jego
opakowaniu wskazuje na to, iz dany
wyrob nie nalezy do kategorii odpadéw
gospodarczych. Aby unikna¢ wyrzadze-
nia potencjalnej szkody $rodowisku i
zdrowiu cztowieka prosimy o segrega-
cje podobnych odpaddéw oddzielnie od
innych i recykling ich zgodnie z przyje-
tymi przepisami.

Wyrdéb jest zgodny z podstawowy-
mi wymaganiami TR TS 020/2011
«Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
sprzetu technicznego» ktore dotyczg
kompatybilnosci elektromagnetycznej
sprzetu technicznego.

Ostrzezenie/Uwaga.

Przed uzyciem prosimy o zapoznanie
sie z instrukcjg obstugi.

Wyroby typu BF.
Producent.

Upowazniony Przedstawiciel pro-
ducenta na Unie Europejska.
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3 ) SFERA ZASTOSOWANIA

Elektroniczny termometr cyfrowy bezdotykowy na
podczerwien AGU NC8 pozwala przeprowadzac po-
miary temperatury na czole i jakichkolwiek innych
powierzchniach. Dany przyrzad jest przeznaczo-
ny do uzytku domowego i szpitalnego. Nie mozna
uzywac urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
Urzadzenie jest przeznaczone do mierzenia tempe-
ratury ciata zaréwno dzieciom jak i dorostym.

4) SKLAD

1 Elektroniczny infraczerwony termometr
cyfrowy bezdotykowy AGU NC8 — 1 szt.

2 Baterie AAA -2 szt.

3 Pokrowiec do przechowywania - 1 szt.

4 Instrukcja obstugi — 1 szt.

CJ
=) 2X 1.5V AAA
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5 PODSTAWOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

Elektroniczny infraczerwony

Rodzaj termometr cyfrowy bezdotykowy
medyczny
Model NC8

Zrédto zasilania

3V (2 baterie AAAX 1.5V)

Zakres pomiarow

Temperatura ciata:
32.0-42.5°C (89.6-108.5 °F).
Temperatura powierzchni:
2-99 °C (35.6-199.0 °F)

Doktadno$¢ pomiaréw

Temperatura obiektu:

+0.3 °C (0.6 °F):

2.0-99.9 °C (35.6-199.0 °F).
Temperatura ciata:

+0.1 °C (0.2 °F):

34.0-42.0 °C (93.2-107.6 °F)
Poza zakresem: 0.3 °C (+0.5 °F)

Rozmiar, mm 149x36x35
Waga (bez baterii), g Okoto 68.5
Materiat korpusu Plastik ABS
Czas mierzenia, sek Okoto 1

Ekran

Wyswietlacz ciektokrystaliczny,
4 znaki ze specjalnymi ikonami,
kolorowe podswietlenie

Wytaczanie auto

Po 1 minucie

Warunki eksploatacji

16-40 °C, wilgo¢ 15-65 %

Pamiec¢

Automatyczne pokazywanie
ostatniej mierzonej temperatury

Indykacja przy zmianie temperatury ciata

Temperatura Indykacja
T<32.0°C (89.6°F) «L»
o o o o Pokazuje
32.0°C (89.6°F) < T < 42.5°C (108.5°F) temperature
T>425°C (108.5°F) «H»
AGU
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Sygnaty dzwiekowe

Urzadzenie jest wtaczone

i gotowe do mierzenia 1 krotki sygnat dzwiekowy

5 sygnatow parzystych jesli
znaczenie jest wyzsze niz 37.5 °C

2 krotkie sygnaty dzwiekowe jesli

Koniec mierzenia znaczenie jest nizsze niz 35 °C

1 dtugi sygnat dzwiekowy kiedy
mierzenie sie skonczy

Btad systemu albo wada | 3 krétkie sygnaty dzwiekowe

6 ) OPIS URZADZENIA

Cechy elektronicznego infraczerwonego termome-
tru cyfrowego bezdotykowego AGU NC8:

« bezdotykowy sposéb mierzenia;

« mierzenie temperatury w ciggu 1 sekundy;

« wysoka precyzyjnos¢ mierzenia: temperatu-
ra ciata: +0.1 °C;

« indykacja kolorowa i dzwiekowa.

Czujnik

ABS antyposlizgowy
matowy
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7

WSKAZOWKI DO BEZPIECZNEJ
EKSPLOATACIJI

Urzadzenie powinno by¢ uzywane zgodnie z prze-
znaczeniem, zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi.

Jakakolwiek modyfikacja przyrzadu jest zabro-
niona.

Nie poddawa¢ termometru wptywom mecha-
nicznym ani nie wykorzystywa¢ go w razie
uszkodzenia.

Nie wktada¢ urzadzenia do wody lub innych
ptynéw.

Nie wykorzystywa¢ urzadzenia koto Zzrédet
mocnego promieniowania elektromagnetycz-
nego, np. obok zrodet taczy bezprzewodowych
albo telefonéw komarkowych.

Nie pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie z termome-
trem.

Nie poddawa¢ termometru  wptywowi
bezposrednich promieni stonecznych, wyso-
kich temperatur, wilgoci lub brudu.

Wymienic baterie w razie potrzeby.
Temperatura $rodowiska w mieszkaniu
moze miec rézne znaczenie w réznych poko-
jach. Zanim rozpoczniesz mierzenie tempe-
ratury uzytkownik i termometr powinni nie
mniej niz 15 minut znajdowa¢ sie w tym
samym pokoju (pomieszczeniu) o statych
warunkach srodowiska.

Zanim mierzy¢ temperature nalezy usungc
z miejsca mierzenia jakikolwiek brud, wtosy
lub pot.

Nie mierzy¢ temperatury pod czas albo od
razu po karmieniu piersia.

Uzytkownik nie powinien jes¢ albo pic¢
bezposrednio przed lub w trakcie mierzenia
temperatury.

Przed mierzeniem temperatury nie umiesz-
cza¢ go w kieszeni — termometr moze sie
nagrzac.

®
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« Przed poczatkiem kazdego mierzenia nalezy
przekonac sie iz soczewka czujnika pomiaru
nie jest brudna. Inaczej dokona¢ czyszczenia
soczewki czujnika pomiaru urzadzenia.

W poczatkowym okresie choroby przy szybkim
podniesieniu temperatury do wysokich znaczen
mozna zaobserwowac efekt ,biatej hipertermii” —
stanu, przy jakim naczynia peryferyczne zwezaja
sie, a skora przybiera blady odcien i zostaje zim-
na. W takich wypadkach nie nalezy przeprowadzac
mierzenia temperatury na czole gdyz temperatura
powtok skérnych bedzie niska.

8 ) PRZYGOTOWANIA DO PRACY
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1 Otworzy¢ wieczko komory baterii.

2 Wstawi¢ baterie zgodnie ze wskazéwkami
na korpusie.

3 Zamknac wieczko komory baterii.

PL 9



9 ) ZASADY | PORZADEK DZIALANIA

BATERIA NALADOWANA
Bateria Niski Bateria
natadowana poziom roztadowana

L7

MIERZENIE TEMPERATURY CIALA

1 Zeby zmierzy¢ temperature ciata wtaczy¢
urzadzenie za pomocg jednokrotnego
wcisniecia przycisku .

2 Na ekranie pojawi sie wynik
poprzedniego pomiaru (pod
warunkiem przeprowadze-
nia pomiaréw wczesniej).

3 Podnieé¢ termometr do
wysokosci érodka czota w taki sposdb, zeby
odlegtos¢ miedzy wskaznikiem a czotem
wynosita 3-4 cm.

4 Wcisnac przycisk START jednokrotnie i puscic.

START

10 AgU



5 Na ekranie urzadzenia pojawi sie wynik
mierzenia temperatury ciata. Przy tym
termometr poda sygnat dzwiekowy o ukon-
czeniu mierzenia i wiaczy podéwietlenie
ekranu.

Przy temperaturze Przy temperaturze
37.4°Cinizej wiaczy sie  37.5°C i wyzej waczy sie
podséwietlanie na zielono.  pods$wietlanie na czerwono.

MIERZENIE TEMPERATURY OBIEKTU

1 Zeby zmierzy¢ temperature obiektu wtaczy¢
urzadzenie za pomocg jednokrotnego
wecisniecia przycisku .

2 Na ekranie pojawi sie wynik poprzedniego
pomiaru (pod warunkiem przeprowadzenia
pomiaréw wczesniej).

3 Podnies¢ termometr do powierzchni mierze-
nia w taki sposob, zeby odlegtos¢ miedzy
wskaznikiem a powierzchnig wynosita 3-5 cm.

4 Wcisng¢ przycisk START 2 razy i puscic.
Termometr przetaczy sie do trybu mierzenia
obiektu i zmierzy temperature.

5 Na ekranie urzgdzenia
pojawi sie wynik mierzenia
temperatury obiektu. Przy
tym termometr poda sygnat
dzwiekowy o ukonczeniu
mierzenia i wtaczy podswietlenie ekranu.

PL 11



WLACZENIE | WYLACZENIE POWIADOMIENIA
SWIETLNEGO | DZWIEKOWEGO

W celu wiaczenia i wytaczenia powiadomienia
Swietlnego i dzwiekowego nalezy przej$¢ do usta-
wien.

Zeby przejé¢ do ustawien gdy termometr jest wia-
czony nalezy przytrzymac przycisk START w ciggu
3 sekund.

Na ekranie urzadzenia pojawi sie znak parametru
do zadania mf i status ON (dzwiek jest wtaczony)
albo OFF (dzwiek jest wytaczony).

Weisnac przycisk START zeby witaczy¢ albo wyta-
czy¢ powiadomienie dzwiekowe.

Zaczeka¢ 3 sekundy i termometr przetaczy sie do
zmiany trybu powiadomienia swietlnego.

Na ekranie urzadzenia pojawi sie ikona parametru
do zadania i status ON (podswietlenie jest wta-
czone) albo OFF (pod$wietlenie jest wytaczone).
Weisnac przycisk START zeby wiagczy¢ albo wyta-
czy¢ powiadomienie $wietlne.

Po wybraniu potrzebnego trybu zaczekad 4 sekundy.
Termometr zachowa parametry i wiaczy sie au-
tomatycznie. Pod czas nastepnego wtaczenia ter-
mometr bedzie pracowac zgodnie z wybranymi
parametrami.

PRZELACZENIE MIEDZY JEDNOSTKAMI

MIARY °C A °F

Zeby przetaczy¢ jednostki miary trzeba wytaczyé
termometr.

Potem wcisna¢ i przytrzymac przycisk START w
ciggu 8 sekund. Termometr przejdzie do trybu usta-
wien jednostek miary.

Wecisna¢ przycisk START i wybrac potrzebny tryb
miary °C albo °F.

» AgU



Po wybraniu potrzebnego trybu zaczekac 4 sekun-
dy. Termometr zachowa parametry i wytaczy sie
automatycznie. Pod czas nastepnego wtaczenia
termometr bedzie pracowac zgodnie z wybranymi
parametrami.

10
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CZYSZCZENIE PRZYRZADU

UWAGA

Nie wykorzystywa¢ chemicznie aktywnych
érodkow czyszczacych do czyszczenia urza-
dzenia.

Oczysci¢ urzadzenie za pomocg kawatka
suchego materiatu. W razie potrzeby mate-
riat mozna lekko namoczy¢.

Jesli na soczewke wskaznika podczerwo-
nego termometru trafi jakikolwiek brud,
to dane natychmiast zaczynaja sie zmie-
nia¢ poniewaz co$ przeszkadza mierzeniu
(zazwyczaj dane s3g obnizone). Zeby usunac
ten problem wystarczy przetrze¢ wskaznik
miekka tkaning bez wtoskéw (albo patecz-
ka do uszu) zwilzong w roztworze dezynfe-
kujacym( do tego przeznaczonym). Po tym
trzeba przetrze¢ soczewke suchg miekka
tkaning bez wtoskow. Po procedurze oczysz-
czenia powierzchnia soczewki powinna sie
Swieci¢ jak lustro. Poniewaz przy wyparo-
waniu roztworu dezynfekujacego powierzch-
nia soczewki sie chtodzi nalezy wytrzymac
termometr kilka minut w temperaturze
pokojowej przed wykorzystaniem po czysz-
czeniu.

Zostawic¢ urzadzenie schnaé na powietrzu w
temperaturze pokojowe;j.

Przechowywa¢ urzadzenie w  suchym,
czystym i niezakurzonym miejscu zgodnie z
umowami przechowywania.

13



1 MOZLIWE USTERKI | SPOSOBY ICH
USUNIECIA

Opis Mozliwe Rozwiazania
przyczyny
Dane o Czujnik znajduje Dystans od
temperaturze sie | sie za blisko/ mierzonej
nie wyswietlajgw | za daleko od powierzchni do
sposob nalezyty mierzonej czujnika powinien
powierzchni wynosi¢ 3-4 cm
(do mierzenia
temperatury
ciata) i 3-5cm
(do mierzenia
temperatury
obiektu)
Urzadzenie sie nie | Bateria jest Wymieni¢ baterie
witacza roztadowana
Urzadzenie jest Zwrocic sie
uszkodzone do centrum
serwisowego
r l Temperatura Temperatura
l- l- ' Srodowiska jest Srodowiska
. — nizsza niz +16°C powinna by¢
— od +16°C do +40°C
| ' ' Temperatura
l- l- |-| $rodowiska jest
S wyzsza niz +40°C
Niepoprawne Soczewka Oczyscic¢ zgodnie
(niskie) dane podczerwonego z punktem
czujnika jest 10 niniejszej
brudna instrukcji

12

ZASADY PRZECHOWYWANIA,

TRANSPORTOWANIA
| EKSPLOATACJI URZADZENIA

« Transportowanie  urzadzenia powinno
sie odbywa¢ przy temperaturze od -10°C
do +40°C przy maksymalnej wzglednej
wilgotnosci powietrza nie wiecej niz 75%.

o Urzadzenie moze byc¢ eksploatowane przy
temperaturze od +16°C do +40°C przy

®
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maksymalnej wzglednej wilgotnosci powie-
trza nie wiecej niz 65%.

Przechowywac¢ urzadzenie trzeba przy
temperaturze od -20°C do +50°C przy
maksymalnej wzglednej wilgotnosci powie-
trza nie wiecej niz 80%.

Urzadzenie nie powinno by¢ poddawane
ostrym zmianom temperatur.

UWAGA

Po transportowaniu lub przechowywaniu
przy niskich temperaturach urzadzenie nale-
2y zatrzymac przy temperaturze pokojowej
nie mniej niz 2 godziny przed wtaczeniem.
Zalecane jest wyjmowanie baterii jesli urza-
dzenie nie bedzie wykorzystywane w ciggu
dtugiego okresu czasu.

RECYKLING

Symbol na wyrobie lub na jego opakowaniu
wskazuje na to, iz dany wyrdb nie nalezy do
kategorii odpaddéw gospodarczych.

Jesli recykling wyrobu odbywa sie w sposéb
nalezyty mozna uprzedzi¢ mozliwy negatyw-
ny wptyw urzadzenia na $rodowisko i zdro-
wie ludzi.

W celu ochrony s$rodowiska urzadzenie
nie moze by¢ poddane recyklingowi razem
z odpadami domowymi (gospodarczymi).
Recykling powinien sie odbywac¢ zgodnie z
miejscowymi normami prawnymi.

Recykling urzadzenia powinien sie odbywac
zgodnie z Dyrektywg UE 2012/19/UE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment)
0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektro-
nicznym.

W razie pytan nalezy skontaktowac sie z miejsco-
wymi stuzbami komunalnymi ktére sg odpowie-
dzialne za recykling odpadéw.

PL
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14) CERTYFIKACJA

Elektroniczny termometr cyfrowy bezdotykowy
medyczny na podczerwien AGU NC8 jest zgodny
z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG doty-
czacej wyrobow medycznych.

15) GWARANCJE PRODUCENTA

Gwarancja na dany wyréb obowigzuje przez
24 miesigce od daty kupna w momencie doktadnego
przestrzegania warunkow eksploatacji zgodnie z
niniejsza instrukcjg obstugi. Gwarancja nie obejmuje
pracy baterii. Nalezy doktadnie przestrzega¢
instrukcji  zeby  zabezpieczy¢ niezawodng i
dtugoterminowa prace urzadzenia.

Jesli urzadzenie nie dziata w sposdb nalezyty nalezy
zwrocic sie do centrum serwisowego.

Producent pozostawia sobie prawo do wprowadzenia
zmian do konstrukgji przyrzadu.

Nie naprawia¢ przyrzadu samodzielnie gdyz
powoduije to anulowanie gwarancji.

Zmiany wprowadzone do danego termometru bez
zgody producenta powodujg anulowanie gwarancji.
W celu naprawy i obstugi nalezy sie zwrdci¢ do
auytoryzowanego serwisu (patrz strone internetowg
agu-baby.com).

1 AgU



KARTA GWARANCYJNA

Seryjny numer

Data sprzedazy

Imie i nazwisko
sprzedajacego

Podpis sprzedawcy

Kompletnost i rad uredaja testirani su u prisustvu kupca.

Imie i nazwisko kupujacego

Podpis kupujacego

UWAGA! h B
Niniejsza gwarancja jest B £ N
wazna tylko pod warunkiem ¢ Piecze¢ firmy :
poprawnego sporzadzenia sprzedajace .

dokumentow. . h
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m Upowazniony przedstawiciel na UE:
EC
. MedNet GmbH,

Borkstrasse 10, 48163 Minster, Niemcy.

Producent:

d Shenzhen Combei Technology Co., Ltd.
11-5B, No. 105, Huan Guan South Road,
Dahe Community ,GuanLan,
Long Hua New District ShenZhen, Chiny.
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